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  ¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ ς ƴƛŜ ǿȅǊȊǳŎŀƧ Řƻ ǇƻƧŜƳƴƛƪƽǿ ƴŀ ƻŘǇŀŘȅ ƪƻƳǳƴŀƭƴŜ. 

½ǳȍȅǘŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƻŘŜǏƭƛƧ Řƻ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘŀ ƭǳō ǇǊȊŜƪŀȍ Řƻ Ǉǳƴƪǘǳ ȊōƛƽǊƪƛ ƻŘǇŀŘƽǿ 

elektrotechnicznych. 
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{tL{ ¢w9|/L 

hǇƛǎ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƻǊŀȊ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 3 

Instalacja ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ п 

tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ȊŀǎŀŘȅ ƻōǎƱǳƎƛ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 11 

Palnik ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ м5 

YƻŎƛƻƱ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 25 

¦ƪƱŀŘ ƻƎǊȊŜǿŀƴƛŀ ό/hύΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 28 

¦ƪƱŀŘ ŎƛŜǇƱŜƧ ǿƻŘȅ ǳȍȅǘƪƻǿŜƧ ό/²¦ύ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧ 35 

/ȅǊƪǳƭŀŎƧŀ ŎƛŜǇƱŜƧ ǿƻŘȅ ǳȍȅǘƪƻǿŜƧ ΧΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΧΦ 36 

.ǳŦƻǊΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦот 

Inne ustawienia ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦ 38 

wƻȊǇŀƭŀƴƛŜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΦΦ 39 

Rozpalanie automatyczna ς zapŀƭŀǊƪŀ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 40 

²ȅƎŀǎȊŀƴƛŜ ΧΧΧΧΧΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΦΦ 43 

Kalibracja ekranu ŘƻǘȅƪƻǿŜƎƻ ΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΦΦ 43 

bŀƧŎȊťǎǘǎȊŜ ǇǊƻōƭŜƳȅ ς zanim zadzwonisz ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ. 44 

YƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŀ ȊŘŀƭƴŜƎƻ ŘƻǎǘťǇǳ όƛƴǘŜǊƴŜǘύ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΦΦΦ 47 

5ŀƴŜ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ  60 

Tryb ƛƴǎǘŀƭŀǘƻǊŀ Χ..ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 61 
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htL{ ¦w½+5½9bL! hw!½ ½!{¢h{h²!bL9 

Sterownik SKZP-05 jest uniwersalnym sterownikiem ƪƻǘƱŀ Ȋ ǇƻŘŀƧƴƛƪƛŜƳ ǏƭƛƳŀƪƻǿȅƳ. 

¦ƪƱŀŘ ŀǳǘƻƳŀǘȅȊǳƧŜ ƛ ƴŀŘȊƻǊǳƧŜ ǇǊƻŎŜǎ ǎǇŀƭŀƴƛŀ Ǉŀƭƛǿŀ ǿ kotle. Dodatkowo sterownik 

ǇƻȊǿŀƭŀ ƴŀ ƪƻƴǘǊƻƭť ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƪƻǘƱŀΣ powrotu, temperatury obwodu centralnego 

ƻƎǊȊŜǿŀƴƛŀ ό/hύΣ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ŎƛŜǇƱŜƧ ǿƻŘȅ ǳȍȅǘƪƻǿŜƧ ό/²¦ύΣ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǇƻƪƻƧƻǿŜƧ 

oǊŀȊ ƧŜǎǘ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊ ǇƻƎƻŘƻǿȅΦ {ǘŜǊƻǿƴƛƪ ƳƻȍŜ ǊƽǿƴƛŜȍ ǎƱǳȍȅŏ Ƨŀƪƻ 

ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ /h ƻǊŀȊ /²¦ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ƛƴƴŜƎƻ ȋǊƽŘƱŀ ŎƛŜǇƱŀΦ 

 wŜƎǳƭŀǘƻǊ ƧŜǎǘ ƴƻǿƻŎȊŜǎƴŊ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŊ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ƳƛťŘȊȅ ƛƴƴȅƳƛ ǿ ǿȅŘŀƧƴȅ он 

bitowy mikroprocesor ARM, koloǊƻǿȅΣ Řƻǘȅƪƻǿȅ ŜƪǊŀƴ ƻ ǇǊȊŜƪŊǘƴŜƧ пΣо ŎŀƭŀΣ ǳƪƱŀŘ 

ǎȅƴŎƘǊƻƴƛȊŀŎƧƛ ȊŀƱŊŎȊŀƴƛŀ ƻŘōƛƻǊƴƛƪƽǿ Ȋ ǎƛŜŎƛŊ ȊŀǎƛƭŀƧŊŎŊΣ ƛƴǘǳƛŎȅƧƴȅ ƛƴǘŜǊŦŜƧǎ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀΦ 

/ŜŎƘȅ ǳƪƱŀŘǳΥ 

¶ ƴƻǿƻŎȊŜǎƴȅ ƛƴǘŜǊŦŜƧǎ Řƻǘȅƪƻǿȅ Ȋ ƪƻƭƻǊƻǿȅƳ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŜƳ пΣо Ŏŀƭŀ 

¶ szybki procesor ARM 

¶ ŘƻƪƱŀŘƴȅ ǇƻƳƛŀr temperatur realizowany 12 bitowym przetwornikiem ADC 

¶ ǇƻƳƛŀǊ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǎǇŀƭƛƴ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ǎƻƴŘȅ t¢-1000 (opcja) 

¶ wbudowany regulator temperatury pokojowej (opcja) 

¶ wbudowany regulator pogodowy (opcja) 

¶ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ȊŀǿƻǊŜƳ ƳƛŜǎȊŀƧŊŎȅƳ ǿ ǳƪƱŀŘȊƛŜ /h ς 3 szt 

¶ funkcja ochrony temperatury powrotu 

¶ ƴŀŘȊƽǊ /²¦ Ȋ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘŜƳ ƭǳō ōŜȊ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘǳ 

¶ licznik spalonego paliwa 

¶ ǇƱȅƴƴŜ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŜ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊŜƳ ƴŀŘƳǳŎƘǳ 

¶ sterowanie trzema pompami CO oraz ǇƻƳǇŊ CWU 

¶ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŜ ǇƻƳǇŊ ŎȅǊƪǳƭŀŎȅƧƴŊ /²¦  

¶ wbudowane programy ŎȊŀǎƻǿŜ Řƻ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŊ ǇƻƪƻƧƻǿŊ ,CWU, 

ƪƻǘƱŀ ƻǊŀȊ ǇƻƳǇŊ ŎȅǊƪǳƭŀŎȅƧƴŊ 

¶ ȊŀǇƛǎȅǿŀƴƛŜ ƘƛǎǘƻǊƛƛ ȊŘŀǊȊŜƵ 

¶ ǿōǳŘƻǿŀƴȅ ǘǊȅō ƛƴǎǘŀƭŀǘƻǊŀΣ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀƧŊŎȅ ǇǊȊŜŘ ƴƛŜǇƻǿƻƱŀƴȅƳ ŘƻǎǘťǇŜƳ    

¶ ǇƱȅƴƴŀ ƳƻŘǳƭŀŎƧŀ ƳƻŎȅ Ǉŀƭƴƛƪŀ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ȊŀǇƻǘǊȊŜōƻǿŀƴƛŀ ƴŀ ŎƛŜǇƱƻ 

¶ mƻȍƭƛǿƻǏŏ ƻōǎƱǳƎƛ ōǳŦƻǊŀ 

¶ ƴƛŜǳƭƻǘƴŀ ǇŀƳƛťŏ ƴŀǎǘŀǿ ƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ 

¶ ƎǊŀŦƛŎȊƴȅ ǊŜƧŜǎǘǊŀǘƻǊ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ǇǊŀŎȅ Řƻ мн ƎƻŘȊƛƴ ǿǎǘŜŎȊ 

¶ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ƴŀŘȊƻǊƻǿŀƴƛŀ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪŀ ǇǊȊŜȊ ŀǇƭƛƪŀŎƧť ƴŀ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƳƻōƛƭƴŜ 

(Android oraz iOS) ς Ǉƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛǳ ƻǇŎƧƻƴŀƭƴŜƎƻ ƳƻŘǳƱǳ internetowego 
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INSTALACJA  

¦²!D! Η tw½95 tw½¸{¢+tL9bL9a 5h Lb{¢![!/WL b![9À¸ h5_+/½¸0 ½!{L[!bL9 

STEROWNIKA  - L{¢bL9W9 w¸½¸Yh thw!À9bL! tw+59a ! 

th5_+/½9bL! th²Lbb! 5hYhb¸²!0 h{h.! ½ h5th²L95bLaL ¦tw!²bL9bL!aL 

ELKTRYCZNYMI. 

th5_+CZENIE MECHANICZNE 

Sterownik ƧŜǎǘ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƴȅ Ȋ ƳŜǘŀƭƻǿȅƳƛ ƪŊǘƻǿƴƛƪŀƳƛ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎȅƳƛ Ƴƻƴǘŀȍ 

ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ƴŀ ƪƻǘƭŜ ƭǳō ǏŎƛŀƴƛŜΦ tǊȊȅƪǊťŎŀƳȅ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ Řƻ ƪƻǘƱŀ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ŘǿƽŎƘ 

ōƭŀŎƘƻǿƪǊťǘƽǿΦ 

 

 

tŀƴŜƭ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ ƛƴǎǘŀƭǳƧŜƳȅ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ŘƻǎǘŀǊŎȊƻƴŜƧ ǇƻŘǎǘŀǿƪƛ ƴŀ ƪƻǘƭŜΦ 

Panel posiada ǘȅƱ ƳŀƎƴŜǘȅŎȊƴȅΣ ǿƛťŎ αǇǊȊȅƪƭŜƧŀέ ǎƛť Řƻ ǇƻŘǎǘŀǿȅΦ 
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th5_+CZENIE ELEKTRYCZNE 

½ƱŊŎȊŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ ȊƴŀƧŘǳƧŊ ǎƛť ǿŜǿƴŊǘǊȊ ƻōǳŘƻǿȅ ƧŜŘƴƻǎǘƪƛ ōŀȊƻǿŜƧΦ 

!ōȅ ƳƛŜŏ Řƻ ƴƛŎƘ ŘƻǎǘťǇ ƻŘƪǊťŎŀƳȅ с ǏǊǳō ƳƻŎǳƧŊŎȅŎƘ ǇƻƪǊȅǿťΦ 

tǊȊŜǿƻŘȅ ǿǇǊƻǿŀŘȊŀƳȅ ǇǊȊŜȊ ŘƱŀǿƴƛŎŜΦ tǊȊŜǿƻŘȅ ǳȊƛŜƳƛŀƧŊŎŜ ǇƻƳǇΣ ǇƻŘŀƧƴƛƪŀ ƛ 

ŘƳǳŎƘŀǿȅ ǇƻŘƱŊŎȊŀƳȅ Řƻ ƭƛǎǘǿȅ ǳȊƛŜƳƛŜƴƛŀΦ 

 

 

 

PANEL ς ȊƱŊŎȊŜ ǇŀƴŜƭǳ ǎǘŜǊǳƧŊŎŜƎƻ 

INTERNET ς ȊƱŊŎȊŜ ǇǊȊŜǿƻŘǳ ƛƴǘŜǊƴŜǘƻǿŜƎƻΦ bŀƭŜȍȅ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ Řƻ ǊƻǳǘŜǊŀ ƭǳō ǎǿƛǘŎƘΩŀΦ 

CZUJNIKI: 

FOTO ς ŎȊǳƧƴƛƪ Ŧƻǘƻ ǇƱƻƳƛŜƴƛŀ ǿ Ǉŀƭƴƛƪǳ ǇŜƭƭŜǘƻǿȅƳ 

BUFOR  G ς ƎƽǊƴȅ ŎȊǳƧƴƛƪ ōǳŦƻǊŀ 

BUFOR  D ς dolny czujnik bufora 

POK1,POK2,POK3 ς ŎȊǳƧƴƛƪƛ ǇƻƪƻƧƻǿŜ ƻōǿƻŘƽǿ мΣнΣо ς czujniki umieszczamy w pomieszczeniach 

CO1, CO2,CO3 ς ŎȊǳƧƴƛƪƛ ƳƛŜǎȊŀŎȊȅ Řƭŀ ƻōǿƻŘƽǿ мΣнΣо ς czujnik umieszczamy za mieszaczem 

POGODA ς czujnƛƪ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƧ ς ǳƳƛŜǎȊŎȊŀƳȅ ƴŀ ȊŜǿƴŊǘǊȊ ōǳŘȅƴƪǳ 

th²wj¢ ς ŎȊǳƧƴƛƪ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǇƻǿǊƻǘǳ Řƻ ƪƻǘƱŀ ς ǳƳƛŜǎȊŎȊŀƳȅ ƴŀ ƪǊƽŏŎǳ ǇƻǿǊƻǘǳ Ƨŀƪ ƴŀƧōƭƛȍŜƧ 

ƪƻǘƱŀ 

Yh/Lh_ ς ŎȊǳƧƴƛƪ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƪƻǘƱŀ ς ǳƳƛŜǎȊŎȊŀƳȅ ǿ ŘŜŘȅƪƻǿŀƴŜƧ ǎǘǳŘȊƛŜƴŎŜ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƧ ƪƻǘƱŀ 
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PODAJNIK ς czujnik temperatury podajnika 

SPALINY ς czujnik temperatury spalin 

²9W|/L! .Lb!wb9: 

CO1,CO2,CO3 ς ǿŜƧǏŎƛŜ ǘŜǊƳƻǎǘŀǘǳ ŘǿǳǎǘŀƴƻǿŜƎƻ Řƭŀ ƻōǿƻŘǳ мΣнΣоΦ aƻȍƴŀ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ Řƻǿƻƭƴȅ 

ǘŜǊƳƻǎǘŀǘ ȊŜ ǎǘȅƪƛŜƳ ȊǿƛŜǊƴƻκǊƻȊǿƛŜǊƴȅƳΦ ²ŜƧǏŎƛŜ ōŜȊƴŀǇƛťŎƛƻǿŜΦ  {ǘȅƪ ȊǿŀǊǘȅ ς grzanie, styk 

rozwarty ς stop 

AB, CD, EF ς ǿŜƧǏŎƛŜ ǳƴƛǿŜǊǎŀƭƴŜ ƴǇΦ ƪǊŀƵŎƽǿƪŀ ƻŘǇƻǇƛŜƭŀŎȊŀΣ ŎȊǳƧƴƛƪ ǇƻƪǊȅǿȅ όǿŜƧǏŎƛŀ ȊǿƛŜǊƴƻκ 

rozwierne) 

 

Yh[hw¸ tw½9²h5j² that, PODAJNIKA, DMUCHAWY: 

 niebieski ς N,    ōǊŊȊƻǿȅ lub czarny ς L,      ȍƽƱǘƻ-zielony - UZIEMIENIE    

CZUJNIKI: 

5ƻǎǘŀǊŎȊƻƴŜ ŎȊǳƧƴƛƪƛ ƴƛŜ ǎŊ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŜ Řƻ ȊŀƴǳǊȊŀƴƛŀ ǿ ŎƛŜŎȊŀŎƘΦ tǊȊȅ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƴŀƭŜȍȅ 

ȊŀǇŜǿƴƛŏ Ƨŀƪ ƴŀƧƭŜǇǎȊȅ ǎǘȅƪ  ƳŜǘŀƭƻǿŜƧ ƪƻƵŎƽǿƪƛ ŎȊǳƧƴƛƪŀ Ȋ  ƻōƛŜƪǘŜƳ ƳƛŜǊȊƻƴȅƳΦ 

aƻȍƴŀ ǳȍȅŏ  miedzianej lub aluminiowej ǘŀǏƳy ƪƭŜƧŊŎej Řƻ ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŀ ǏǊŜŘƴƛŎȅ ŎȊǳƧƴƛƪŀΦ 

/ȊǳƧƴƛƪ ƪƻǘƱŀ ς ǳƳƛŜǎȊŎȊŀƳȅ ǿ ǎǇŜŎƧŀƭƴȅƳ ƻǘǿƻǊȊŜ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅƳ ƴŀ ƪƻǘƭŜΦ hǘǿƽǊ 

ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǳƳƛŜƧǎŎƻǿƛƻƴȅ ƧŜǎǘ ǿ ƎƽǊƴŜƧ ŎȊťǏŎƛ ƪƻǘƱŀ ǇǊȊȅ ǿȅƧǏŎƛǳ ǿƻŘȅ 

ȊŀǎƛƭŀƧŊŎŜƧΦ ¢ƻ ƴŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊȅ ŎȊǳƧƴƛƪ ǿ ŎŀƱȅƳ ǎȅǎǘŜƳƛŜΣ ŘƭŀǘŜƎƻ ƴŀƭŜȍȅ ǳǇŜǿƴƛŏ ǎƛťΣ ȍŜ ƧŜǎǘ 

ǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅΦ 

 

 

 tǊŀǿƛŘƱƻǿƻ Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅ ŎȊǳƧƴƛƪ ƪƻǘƱŀΦ tƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ǇǊȊȅƭŜƎŀ Řƻ 

ǏŎƛŀƴŜƪ ƪƛŜǎȊŜƴƛΦ ¦ȍȅǘƻ ƳƛŜŘȊƛŀƴŜƧ ǘŀǏƳȅΣ ƴŀǿƛƴƛťǘŜƧ ƴŀ ŎȊǳƧƴƛƪΦ 

 

 

 

Czujnik temperatury podajnika ς umieszczamy na podajniku ǏƭƛƳŀƪƻǿȅƳΦ /Ȋťǎǘƻ ǇƻŘŀƧƴƛƪƛ 

ƳŀƧŊ ŘŜŘȅƪƻǿŀƴŊ ƪƛŜǎȊŜƵ ǇƻƳƛŀǊƻǿŊΣ ǿǘŜŘȅ ǳƳƛŜǎȊŎȊŀƳȅ ŎȊǳƧƴƛƪ ǿ ƪƛŜǎȊŜƴƛΦ ¢Ŝƴ ŎȊǳƧƴƛƪ 

ƪƻƴǘǊƻƭǳƧŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ǇƻŘŀƧƴƛƪŀ. WŜǏƭƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƧŜǎǘ ǿȅȍǎȊŀ ƻŘ 70 ϲ/Σ ǘƻ ǇƻŘŀƧƴƛƪ 

zostaje uruchomiony na czas ustawiony w oknie WYGASZANIE parametrem CZAS 

²¸t¸/I!bL! À!w¦Σ ŀōȅ ǿȅǇŎƘƴŊŏ ȍŀǊ ǿ ƪƛŜǊǳƴƪǳ ǇŀƭŜƴƛǎƪŀΦ ½ŀǇƻōƛŜƎŀ ǘƻ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ 
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ȊŀǇŀƭŜƴƛŀ ǎƛť Ǉŀƭƛǿŀ ǿ ȊŀǎƻōƴƛƪǳΦ WŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ȊƎƱŀǎȊŀƴȅ ƧŜǎǘ ŀƭŀǊƳ αtǊȊŜƎǊȊŀƴƛŜ ǇƻŘŀƧƴƛƪŀέΦ 

Podczas przegrzania sterownik wchodzi w tryb WYGASZANIE i po podaniu paliwa  przechodzi 

do trybu STOP. ²ƱŊŎȊƻƴȅ ȊƻǎǘŀƧŜ ŀƭŀǊƳ ŘȋǿƛťƪƻǿȅΦ 

/ȊǳƧƴƛƪ ŎƛŜǇƱŜƧ ǿƻŘȅ ǳȍȅǘƪƻǿŜƧ ό/²¦ύ  - umieszczamy w kieszeni pomiarowej zasobnika 

ŎƛŜǇƱŜƧ ǿƻŘȅΦ 

Czujnik PT-1000 (czujnik temperatury spalin) ς ǎƱǳȍȅ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǎǇŀƭƛƴΦ 

¦ƳƛŜǎȊŎȊŀƳȅ ƴŀ ǿȅƧǏŎƛǳ ǎǇŀƭƛƴ ƪƻǘƱŀ όŎȊƻǇǳŎƘύΦ /ȊǳƧƴƛƪ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ǳƳƛŜǎȊŎȊƻƴȅ ǿŜǿƴŊǘǊȊ 

ŎȊƻǇǳŎƘŀΦ bŀƭŜȍȅ ǿȅǿƛŜǊŎƛŏ ƻǘǿƽǊ ƻ ǏǊŜŘƴƛŎȅ ŎȊǳƧƴƛƪŀ (5mm) ƛ ǳƳƛŜǏŎƛŏ ŎȊǳƧƴƛƪ ǿ ƻǘǿƻǊȊŜΦ 

5ƻ ǿȅǿƛŜǊŎƻƴŜƎƻ ƻǘǿƻǊǳ ǿǎǳǿŀƳȅ ǘȅƭƪƻ ŎȊťǏŏ ƳŜǘŀƭƻǿŊ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ς Řƻ ƪƻƱƴƛŜǊȊŀ 

oporowego. WŜǏƭƛ ǳȍȅǿŀƳȅ ǊǳǎȊǘǳ ŀǿŀǊȅƧƴŜƎƻΣ ǘƻ ŎȊǳƧƴƛƪ ƴŀƭŜȍȅ Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ǿ ǘǳƭŜƛ 

ƻǎƱƻƴƻǿŜƧ ƭǳō ǿȅǎǳǿŀŏ Ǝƻ Ȋ ŎȊƻǇǳŎƘŀ ǇƻŘŎȊŀǎ ǇŀƭŜƴƛŀΦ 

Czujnik pokojowy ς ǎƱǳȍȅ Řƻ ǇƻƳƛŀǊu ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǿŜǿƴŊǘǊȊ ǇƻƳƛŜǎȊŎȊŜƵΦ 5ƻǎǘŀǊŎȊŀƴȅ ǿ 

obǳŘƻǿƛŜ ƴŀǏŎƛŜƴƴŜƧΦ ¦ƳƛŜǎȊŎȊŀƳȅ Ǝƻ ǿ ǇƻƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛǳ ƳƛŜǎȊƪŀƭƴȅƳ ƴŀ ǿȅǎƻƪƻǏŎƛ ƻƪƻƱƻ 

1,5 metra, w miejscu ƴƛŜƴŀǊŀȍƻƴȅƳ ƴŀ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǇǊƻƳƛŜƴƛ ǎƱƻƴŜŎȊƴȅŎƘ ƻǊŀȊ 

ǇǊȊŜǿƛŜǿƽǿΦ /ȊǳƧƴƛƪ ƱŊŎȊȅƳȅ ȊŜ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪƛŜƳ ǇǊȊŜǿƻŘŜƳ н ς ȍȅƱƻǿȅƳΦ YƻƭŜƧƴƻǏŏ 

ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ƴƛe ma znaczenia. 

Czujnik pogodowy ς ǎƱǳȍȅ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƧΦ ¦ƳƛŜǎȊŎȊŀƳȅ Ǝƻ ƴŀ 

ȊŜǿƴŊǘǊȊ ōǳŘȅƴƪǳΣ ǿ  ƳƛŜƧǎŎǳ ƴƛŜƴŀǊŀȍƻƴȅƳ ƴŀ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǇǊƻƳƛŜƴƛ 

ǎƱƻƴŜŎȊƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ŘŜǎȊŎȊǳΦ /ȊǳƧƴƛƪ ƱŊŎȊȅƳȅ ȊŜ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪƛŜƳ ǇǊȊŜǿƻŘŜƳ н ς ȍȅƱƻǿȅƳΦ 

KolŜƧƴƻǏŏ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ƴƛŜ Ƴŀ ȊƴŀŎȊŜƴƛŀΦ 

Czujnik temperatury obwodu CO1, CO2,CO3 -  ǳƳƛŜǎȊŎȊŀƳȅ ƴŀ ǊǳǊȊŜ ȊŀǎƛƭŀƧŊŎŜƧ /hΣ Ȋŀ 

ǇƻƳǇŊ ƛ Ȋŀ ƳƛŜǎȊŀŎȊŜƳΣ ƧŜǏƭƛ  ƧŜǎǘ ǿ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛΦ /ȊǳƧƴƛƪ ƳƛŜǊȊȅ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ǿ ǳƪƱŀŘȊƛŜ /hΣ 

ǳȍȅǿŀƴȅ ǿǊŀȊ Ȋ ƳƛŜǎȊŀŎȊŜƳ όȊŀǿƽǊ о ƭǳō п drogowy) do ustalenia temperatury zasilania 

ǳƪƱŀŘǳΦ 

Czujnik temperatury powrotu ς ŎȊǳƧƴƛƪ ƳƻŎǳƧŜƳȅ Řƻ ǊǳǊȅ ǇƻǿǊƻǘƴŜƧ Ƨŀƪ ƴŀƧōƭƛȍŜƧ ƪƻǘƱŀΦ  

Bezpiecznik termiczny (STB) ς ǎƱǳȍȅ Řƻ ŀǿŀǊȅƧƴŜƎƻ ƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ƻŘ  ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊŀ ƛ 

podajnika  paliwa w przypadkǳ ǿȊǊƻǎǘǳ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƪƻǘƱŀ ǇƻǿȅȍŜƧ фр ϲ/Φ /ȊǳƧƴƛƪ ƴŀƭŜȍȅ 

ǳƳƛŜǏŎƛŏ ǿ ŘŜŘȅƪƻǿŀƴȅƳ ƻǘǿƻǊȊŜ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅƳ ƪƻǘƱŀ  ƭǳō ƧŜǏƭƛ ƴƛŜ Ƴŀ ǘŀƪƛŜƧ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǘƻ 

ǳƳƛŜǎȊŎȊŀƳȅ ƴŀ ǿȅƧǏŎƛǳ ŎƛŜǇƱŜƧ ǿƻŘȅ Ȋ ƪƻǘƱŀ όȊŀǎƛƭŀƴƛŜύ ǿ ǘŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ŀōȅ ǇǊȊȅƭŜƎŀƱ Řƻ ǊǳǊȅ 

ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƧ Ƨŀƪ ƴŀƧŘƻƪƱŀŘƴƛŜƧΦ aƻȍƴŀ ǳȍȅŏ ǘŀǏƳȅ ƳƛŜŘȊƛŀƴŜƧ ƭǳō ŀƭǳƳƛƴƛƻǿŜƧΦ  

Uwaga! CȊǳƧƴƛƪ {¢. Ƴǳǎƛ ōȅŏ ōŜȊǿȊƎƭťŘƴƛŜ Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅ ƎŘȅȍ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧť 

przed przegrzaniem w przypadku awarii sterownika lub innych nieprzewidzianych 

ƻƪƻƭƛŎȊƴƻǏŎƛΦ /ȊǳƧƴƛƪ ǿ ǎǇƻǎƽō ƳŜŎƘŀƴƛczny odcina zasilanie podajnika i dmuchawy, 

ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƛŜ ƻŘ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛƪƛ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪŀΦ 

UWAGA ! 
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² ƴƻǿȅŎƘ ǿŜǊǎƧŀŎƘ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪŀ ŎȊǳƧƴƛƪ {¢. Ƴŀ Ǉƻǎǘŀŏ ŎƛŜƴƪƛŜƧ ǎǘŀƭƻǿŜƧ ǊǳǊƪƛΦ bŀƭŜȍȅ 

ǳǿŀȍŀŏ ŀōȅ ǇǊȊȅ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ƧŜƧ ƴƛŜ ǇǊȊŜŎƛŊŏΣ ƴƛŜ ȊŀƎƛƴŀŏ ǇƻŘ ƻǎǘǊȅƳ ƪŊǘŜm. Taki STB posiada 

ƪŀǎƻǿƴƛƪΣ ƪǘƽǊȅ ƴŀƭŜȍȅ ǿŎƛǎƴŊŏ Ǉƻ ȊŀŘȊƛŀƱŀƴƛǳ ŀǿŀǊȅƧƴȅƳΦ ² ǘȅƳ ŎŜƭǳ ƻŘƪǊťŎŀƳȅ ŎȊŀǊƴŊ 

ƴŀƪǊťǘƪť όǇƻƪǊȅǿƪťύ ƛ ƴŀŎƛǎƪŀƳȅ ŎȊŜǊǿƻƴȅ ǇǊȊȅŎƛǎƪΦ 

tw½9²j5 ½!{L[!W!/¸ 

{ǘŜǊƻǿƴƛƪ ƧŜǎǘ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ ǇǊȊŜǿƽŘ ǎƛŜŎƛƻǿȅ ƻ ŘƱǳƎƻǏŎƛ 1,5 m. tǊȊŜǿƽŘ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ 

Řƻ ǎƛŜŎƛ ȊŀǎƛƭŀƧŊŎŜƧ нол ±  Ȋ ǳȊƛŜƳƛŜƴƛŜƳ.  {ŀƳ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ǇƻōƛŜǊŀ ƳƻŎ ƻƪƻƱƻ р²Σ ǇƻȊƻǎǘŀƱŀ 

ƳƻŎ ǘƻ ǎǳƳŀ ƳƻŎȅ ǇƻŘƱŊŎȊƻƴȅŎƘ ƻŘōƛƻǊƴƛƪƽǿ όǇƻƳǇȅΣ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊȅΣ ǎƛƱƻǿƴƛƪ ƳƛŜǎȊŀŎȊŀ i 

podajnik, zapalarka). 

BEZPIECZNIK 

Zastƻǎƻǿŀƴƻ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪ ƻ ǿŀǊǘƻǏŎƛ 6,3 ! ȊǿƱƻŎȊƴȅΦ .ŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪ ƧŜǎǘ ǳƳƛŜǎȊŎȊƻƴȅ w 

ƧŜŘƴƻǎǘŎŜ ōŀȊƻǿŜƧΦ tǊȊŜŘ ǿȅƳƛŀƴŊ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪŀ ς ƻŘƱŊŎȊ ǇǊȊŜǿƽŘ ȊŀǎƛƭŀƧŊŎȅ ƻŘ ǎƛŜŎƛΦ 
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tw½¸Y_!5h²¸ {/I9a!¢ th5_+/½9c 

 

1. Czujnik temperatury pokojowy 

2. Czujnik temperatury pogodowy 

3. Czujnik temperatury spalin PT-1000 (umieszczony w czopuchu) 

4. /ȊǳƧƴƛƪ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƪƻǘƱŀ 

5. ½ŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊƻǿŜ ƪƻǘƱŀ {¢. 

6. Czujnik temperatury podajnika 

7. /ȊǳƧƴƛƪ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ /²¦ όŎƛŜǇƱŜƧ ǿƻŘȅ ǳȍȅǘƪƻǿŜƧύ 

8. Czujnik obwodu CO (mieszacza) 

9. Czujnik temperatury powrotu 
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10. Wentylator 

11. {ƛƭƴƛƪ ǇƻŘŀƧƴƛƪŀ ǏƭƛƳŀƪƻǿŜƎƻ 

12. Pompa cyrkulacyjna CWU 

13. tƻƳǇŀ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ /²¦ 

14. tƻƳǇŀ ǳƪƱŀŘǳ /h1 

15. tƻƳǇŀ ǳƪƱŀŘǳ /hн 

16. {ƛƱƻǿƴƛƪ ȊŀǿƻǊǳ ƳƛŜǎȊŀƧŊŎŜƎƻ 

 

½_+/½9 {¸Db!_h²9 CO1, CO2, CO3 

 

CO1, CO2,CO3 ς ȊŜȊǿƻƭŜƴƛŜ ƴŀ ǇǊŀŎť ǇƻƳǇΦ ½ǿŀǊǘŜ ƻȊƴŀŎȊŀ ȊŜȊǿƻƭŜƴƛŜΣ ǊƻȊǿŀǊǘŜ ƻȊƴŀŎȊŀ 

ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ ǇƻƳǇȅΦ aƻȍƴŀ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊ ǇƻƪƻƧƻǿȅ ȊŜ ǎǘȅƪƛŜƳ ȊǿƛŜǊƴȅƳΣ 

ōŜȊƴŀǇƛťŎƛƻǿȅƳ. ²ŜƧǏŎƛŀ ƴŀƭŜȍȅ ŀƪǘȅǿƻǿŀŏ ǿ ƻǇŎƧŀŎƘ ƻōǿƻŘƽǿ /hм,CO2 lub CO2. 

½_+/½9 {¸Db!_h²9 !. ς CZUJNIK POKRYWY ZASOBNIKA 

A,B ς ǎƱǳȍȅ Řƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ƻǘǿŀǊŎƛŀ ǇƻƪǊȅǿȅ ȊŀǎƻōƴƛƪŀΦ  ½ƱŊŎȊŜ ŀƪǘȅǿǳƧŜƳȅ ǿ  

opcjach palnika. (PALNIK -> OPCJE-> CZUNIK POKRYWY) 

 

½_+CZE RS232 

 

½ƱŊŎȊŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘǳ w{ нонΣ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŜ Řƻ ǿƎǊȅǿŀƴƛŀ ŀƪǘǳŀƭƛȊŀŎƧƛ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ 

ǎǘŜǊƻǿƴƛƪŀΦ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ŀƪǘǳŀƭƛȊŀŎƧƛ ǳȍȅǿŀƳȅ ǇǊȊŜǿƻŘǳ w{нон Ȋ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀƳƛ ȍȅƱ мΥм 

όǇǊȊŜŘƱǳȍŀŎȊύΦ aƻȍƴŀ ǳȍȅǿŀŏ ǇǊȊŜƧǏŎƛƽǿŜƪ ¦{. -> RS 232.  Opis postťǇƻǿŀƴƛŀ ŘƻƱŊŎȊŀƴȅ ƧŜǎǘ 

do pliku aktualizacji. 5ƻŘŀǘƪƻǿƻ ȊƱŊŎȊŜ ǎƱǳȍȅ Řƻ ǇƻŘƱŊŎȊŀƴƛŀ ƳƻŘǳƱǳ ƛƴǘŜǊƴŜǘƻǿŜƎƻΦ 

 

 

{L_h²bLY aL9{½!/½! 

 

Z ς ǇǊȊŜǿƽŘ ȊŀƳȅƪŀƴƛŀ    b ς ǇǊȊŜǿƽŘ ƴŜǳǘǊŀƭƴȅ    h ς ǇǊȊŜǿƽŘ ƻǘǿƛŜǊŀƴƛŀ 

{ǘƻǎǳƧŜƳȅ ǎƛƱƻǿƴƛƪ ƳƛŜǎȊŀŎȊŀ ǘȊǿΦ 3 - punktowy np. AFRISO ARM 343 na 230V. 

Gniazdo panelu pokojowego. 
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{Ʊǳȍȅ Řƻ ǇƻŘƱŊŎȊŀƴƛŀ ǇŀƴŜƭǳ ǎǘŜǊǳƧŊŎŜƎƻ. .ŀȊť ƛ ǇŀƴŜƭ ƱŊŎȊȅƳȅ ǇǊȊŜǿƻŘŜƳ wWммΦ  

 

th5{¢!²h²9 ½!{!5¸ h.{_¦DL 

 

 

 

EKRAN SKZP-05 

1. ²ƱŊŎȊƴƛƪ κ ²ȅƱŊŎȊƴƛƪ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪŀ 

2. Kontrolka zasilania,  zielona- ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ǿƱŊŎȊƻƴȅΣ ŎȊŜǊǿƻƴŀ ς ǿȅƱŊŎȊƻƴȅ 

3. Ekran dotykowy 

 

 

²_+/½!bL9 κ ²¸_+/½!bL9 STEROWNIKA 

aŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅ ǿƱŊŎȊƴƛƪ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪŀ ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ǿ ƧŜŘƴƻǎǘŎŜ ōŀȊƻǿŜƧΦ tƻ 

ǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅƳ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛǳ ƻƪŀōƭƻǿŀƴƛŀ ǿƱŊŎȊŀƳȅ Ǝƻ ƴŀ ǇƻȊȅŎƧť αмέ ŀōȅ ǿƱŊŎȊȅŏ 

ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜΦ  

Aby ǿƱŊŎȊȅŏ sterownik ƴŀŎƛǏƴƛƧ ƪƭŀǿƛǎȊ nr 1   na ǇŀƴŜƭǳ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅƳ. UkaȍŜ ǎƛť ŜƪǊŀƴΥ  
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Dotknij przycisku α²_+/½έ aby ǿƱŊŎȊȅŏ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ƭǳō α²¸W5¾έ ŀōȅ ŀƴǳƭƻǿŀŏ ƻǇŜǊŀŎƧťΦ 

 

Aby wyƱŊŎȊȅŏ Ǉŀƭƴƛƪ ƴŀŎƛǏƴƛƧ ƪƭŀǿƛǎȊ  nr 1  na sterowniku. UkaȍŜ ǎƛť ŜƪǊŀƴΥ  

 

Dotknij przycisku α²¸_+/½έΣ ŀōȅ wyƱŊŎȊȅŏ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ƭǳō α²¸W5¾έΣ ŀōȅ ŀƴǳƭƻǿŀŏ 

ƻǇŜǊŀŎƧťΦ  

 

Po zaniku zasilania, sterownik ǇŀƳƛťǘŀΣ ǿ ƧŀƪƛƳ ǎǘŀƴƛŜ ǎƛť ȊƴŀƧŘƻǿŀƱ ƛ ȊŀǿǎȊŜ ǇƻǿǊŀŎŀ Řƻ 

tego stanu.   

WŜǏƭƛ ǿȅƱŊŎȊȅƳȅ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ǿƎ ƳŜǘƻŘȅ ǇƻǿȅȍǎȊŜƧΣ ǘƻ Ǉƻ ǿƱŊŎȊŜƴƛǳ ōťŘȊƛŜ ǿ ǘǊȅōƛŜ {¢htΦ  

ÀŀǊ ƴŀ ƻƎƽƱ ǳǘǊȊȅƳǳƧŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ǿƛŜƭŜ ƎƻŘȊƛƴ ƛ ƧŜǏƭƛ ǿȅƱŊŎȊȅƳȅ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ƴǇΦ ƴŀ ŎȊŀǎ 

czyszczenia pieca, to nie ma potrzeby ponownego rozpalania.  

WŜǏƭƛ ōȅƱ ǿȅƱŊŎȊƻƴȅ na ƪǊƽǘƪƛ ƻƪǊŜǎ ŎȊŀǎǳ ƛ ƳŀƳȅ ƧŜǎȊŎȊŜ ȍŀǊΣ ǘƻ ŀōȅ ǇǊȊŜƧǏŏ Řƻ ǘǊȅōǳ ǇǊŀŎȅ 

wystarczy w menu ROZPALANIE ƴŀŎƛǎƴŊŏ ǇǊȊȅŎƛǎƪ ROZPALONY. 

9Yw!b D_j²b¸ 
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9ƪǊŀƴ ƎƱƽǿƴȅ ƧŜǎǘ ǇƻŘȊƛŜƭƻƴȅ ƴŀ п ǇŀƴŜƭŜ όt![bLYΣ Yh/Lh_Σ /hΣ /²¦ύΦ 5ƻǘƪƴƛťŎƛŜ ǇŀƴŜƭǳ 

ǇƻǿƻŘǳƧŜ ǿŜƧǏŎƛŜ Řƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŎƘ ǳǎǘŀǿƛŜƵΦ bǇΦ ŘƻǘƪƴƛťŎƛŜ ǇŀƴŜƭǳ t![bLYΣ ǇƻǿƻŘǳƧŜ 

ǿȅǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ ƻƪƴŀ Ȋ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŀƳi o palniku. 5ƻǘƪƴƛťŎƛŜ ǇǊȊȅŎƛǎƪƽǿ όƴǇΦ ƳŜƴǳύ ǇƻǿƻŘǳƧŜ 

ƛŎƘ ȊŀŘȊƛŀƱŀƴƛŜΦ 

 

Przycisk   - wȅǿƻƱǳƧŜ ŜƪǊŀƴ wh½t![!bL! κ ²¸D!{½!bL! 

Przycisk  - ǿŜƧǏŎƛŜ Řƻ ŜƪǊŀƴǳ ǳǎǘŀǿƛŜƵ ƻƎƽƭƴȅŎƘΦ  

Przycisk  nr 1  - ǿƱŊŎȊŜƴƛŜ κ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ sterownika, lub gdy nie jest ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴȅ 

ŜƪǊŀƴ ƎƱƽǿƴȅ ς ǇƻǿǊƽǘ Řƻ ŜƪǊŀƴǳ ƎƱƽǿƴŜƎƻ. 

 

 

 

½aL!b! t!w!a9¢wj² L ½!tL{¸²!bL9 

{ǘŜǊƻǿƴƛƪ ƧŜǎǘ ǿ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ ǇŀƳƛťŏ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿΣ ƪǘƽǊŀ ƴƛŜ ƪŀǎǳƧŜ ǎƛť ƴŀǿŜǘ ǇǊȊȅ 

ŎŀƱƪƻǿƛǘȅƳ ōǊŀƪǳ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ. 

² ƻƪƴƛŜ ƪŀȍŘŜƎƻ ǇŀǊŀƳŜǘǊǳ ǳƳƛŜǎȊŎȊƻƴȅ ƧŜǎǘ ǇǊȊȅŎƛǎƪ α½!tL{½έ ƻ ƪƻƭƻǊȊŜ ȊƛŜƭƻƴȅƳΦ DŘȅ 

ŘƻƪƻƴŀƳȅ ȊƳƛŀƴȅ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊǳ ƪƻƭƻǊ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ ȊƳƛŜƴƛŀ ǎƛť ƴŀ ŎȊŜǊǿƻƴȅΣ ƻȊƴŀŎȊŀ 

ǘƻΣ ȍŜ ƧŜǏƭƛ ŎƘŎŜƳȅ ŀōȅ ȊƳƛŀƴŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ȊŀǇƛǎŀƴŀ ƴŀƭŜȍȅ ƴŀŎƛǎƴŊŏ ǇǊȊȅŎƛǎƪ α½!tL{½έΦ WŜǏƭƛ 
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ŎƘŎŜƳȅ ǿȅƧǏŏ ōŜȊ ȊŀǇƛǎȅǿŀƴƛŀΣ ƴŀŎƛǎƪŀƳȅ ǇǊȊȅŎƛǎƪ α²¸W5¾έΦ ½ƻǎǘŀƴŊ ǇǊȊȅǿǊƽŎƻƴŜ 

poprzednie nastawy. 

 

 

tŀǊŀƳŜǘǊȅ ǎǇŀƭŀƴƛŀ ƻǊŀȊ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ȊŘŀǊȊŜƵ ǎŊ ȊŀǇƛǎȅǿŀƴŜ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜΣ ōŜȊ ƛƴƎŜǊŜƴŎƧƛ 

ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

PALNIK 

 

hǇƛǎ ƎǊŀŦƛƪ ǿ ŜƪǊŀƴƛŜ ǇŀƭƴƛƪŀΦ DǊŀŦƛƪƛ ǿ ŜƪǊŀƴƛŜ Ǉŀƭƴƛƪŀ ǿƛȊǳŀƭƛȊǳƧŊ ƧŜƎƻ ǇǊŀŎťΦ bǇΦ 

podczas pracy wentylatoraΣ ǿƛǊƴƛƪ ƴŀ ƎǊŀŦƛŎŜ ǊƽǿƴƛŜȍ ǎƛť ƻōǊŀŎŀΦ  

5ƻŘŀǘƪƻǿƻ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴŀ ƧŜǎǘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ȊŀŘŀƴŀ ƛ ŀƪǘǳŀƭƴŀ ƪƻǘƱŀ oraz temperatura 

spalin. 

²ȅǏǿƛŜǘƭŀƴŜ ǎŊ ǊƽǿƴƛŜȍΥ  

¶ W ZASOBNIKU ς ƛƭƻǏŏ Ǉŀƭƛǿŀ ǇƻȊƻǎǘŀƱŀ ǿ Ȋŀǎƻōƴƛƪǳ 

¶ MOC AKTUALNA ς podczas stabilizacji i modulacji ς chwilowa moc palnika 

¶ SPALANIE CHWILOWE ς ƛƭƻǏŏ ǇŀƭƛǿŀΣ ȊǳȍȅǿŀƴŜƎƻ ǿ ǇǊȊŜƭƛŎȊŜƴƛǳ ƴŀ ƎƻŘȊƛƴť ǇǊŀŎȅ 

¶ SPALANIE DOBOWE ς ƛƭƻǏŏ Ǉŀƭƛǿŀ Ȋǳȍȅǘŀ ǿ ŎƛŊƎǳ ƻǎǘŀǘƴƛŎƘ нп ƎƻŘȊƛƴ 

¶ t![L²h /!_Yh²L¢9 ς ƛƭƻǏŏ Ǉŀƭƛǿŀ Ȋǳȍȅǘŀ ƻŘ ƳƻƳŜƴǘǳ ȊǊŜǎŜǘƻǿŀƴƛŀ ƭƛcznika (nie 

ƪŀǎǳƧŜ ǎƛť ƴŀǿŜǘ ǇǊȊȅ ōǊŀƪǳ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀύ ς Ƴƻȍƴŀ ǿȅȊŜǊƻǿŀŏ ǿ a9b¦-> 

USTAWIENIA FABRYCZNE -> KASUJ LICZNIK PALIWA 

¶ STATUS ς ŀƪǘǳŀƭƴȅ ǘǊȅō όŜǘŀǇύΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ǇŀƭƴƛƪΦ 

tƻŘŎȊŀǎ ǇǊŀŎȅ Ǉŀƴƛƪŀ ƳƻȍŜƳȅ ǿȅǊƽȍƴƛŏ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ etapy: 

1. ROZPALANIE ς procedura rozpalanie paleniska.  

2. MODULACJA ς όƧŜǏƭƛ ǳǎǘŀǿƛƻƴȅ ǘǊȅō ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴȅύ ǿ ǘȅƳ ŜǘŀǇƛŜ Ǉŀƭƴƛƪ ǇƱȅƴƴƛŜ 

ŘƻǎǘƻǎƻǿǳƧŜ ƳƻŎΣ Řƻ ƻŘōƛƻǊǳ ŎƛŜǇƱŀ Ȋ ƪƻǘƱŀΦ aƻŎ ƧŜǎǘ ŘƻōƛŜǊŀƴŀ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ 

ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ah5¦[!/W! -> MOC MIN do MODULACJA -> MOC MAX. 

3. PRACA  ς όƧŜǏƭƛ ǳǎǘŀǿƛƻƴȅ ǘǊȅō ƛƴǘŜǊǿŀƱƻǿȅύ ς Ǉŀƭƴƛƪ ǇǊŀŎǳƧŜ ǿƎ ǳǎǘŀǿƛŜƵ ǿ ƳŜƴǳ 

PRACA i CZUWANIE. 

4. WYGASZANIEΦ 9ǘŀǇ ƳŀƧŊŎȅ ƴŀ ŎŜƭǳ ŎŀƱƪƻǿƛǘŜ ǿȅƎŀǎȊŜƴƛŜ paleniska. Pracuje podajnik, 

ŀōȅ ǿȅǇŎƘƴŊŏ ȍŀǊ Řƻ ǇƻǇƛŜƭƴƛƪŀ. 
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hǇǊƽŎȊ ǇƻǿȅȍǎȊȅŎƘ ŜǘŀǇƽǿ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǿ ǘǊȅōƛŜ {¢ht, CZUWANIE, START 

PALNIKA, POKRYWA OTWARTA, PAUZA 

STOP ς Ǉŀƭƴƛƪ ƴƛŜ ǇǊŀŎǳƧŜΦ bǇΦ Ǉƻ ǿȅǎǘŊǇƛŜƴƛǳ ŀǿŀǊƛƛ ƭǳō ƧŜǏƭƛ ƴƛŜ ōȅƱ ǊƻȊǇŀƭƻƴȅΦ 

CZUWANIE ς ƪƻŎƛƻƱ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊȅƱ ȊŀŘŀƴŊ ǿŀǊǘƻǏŏ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǇǊȊŜȊ ŎȊŀǎ ƻƪǊŜǏƭƻƴȅ ǿ 

ustawieniach (USTAWIENIA ->MODULACJA->CZAS PRZEKRACZANIA TEMP) lub 

ǇǊȊŜƪǊƻŎȊȅƱ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ȊŀŘŀƴŊ ƻ рϲΦ WŜǏƭƛ ǘŜƳǇΦ kƻǘƱŀ ǎǇŀŘƴƛŜ ǇƻƴƛȍŜƧ ȊŀŘŀƴŜƧΣ ǘƻ 

sterownik przejdzie ponownie do trybu MODULACJA.  

START PALNIKA ς ƴŀǎǘťǇǳƧŜ Ǉƻ ǿȅƧǏŎƛǳ Ȋ ŎȊǳǿŀƴƛŀΣ ȊŀƴƛƳ Ǉŀƭƴƛƪ ȊŀŎȊƴƛŜ ǇǊŀŎƻǿŀŏΦ 

²ƱŊŎȊŀƴŀ ƧŜǎǘ ǘȅƭƪƻ ŘƳǳŎƘŀǿŀ  ŀōȅ ǊƻȊȍŀǊȊȅŏ ǇŀƭŜƴƛǎƪƻΦ 

POKRYWA OTWARTA ς ǿ ƪƻǘƱŀŎƘ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅŎƘ ǿ ŎȊǳƧƴƛƪ ƻǘǿŀǊŎƛŀ ȊŀǎƻōƴƛƪŀΦ hȊƴŀŎȊŀ 

ƻǘǿŀǊŎƛŜ ǇƻƪǊȅǿȅΦ bŀ ŎȊŀǎ ƻǘǿŀǊŎƛŀ ȊŀǘǊȊȅƳǳƧŜ ǎƛť ǇƻŘŀƧƴƛƪ ƻǊŀȊ ƴŀŘƳǳŎƘΦ tƻ 

ȊŀƳƪƴƛťŎƛǳ ǇƻƪǊȅǿȅ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ǇƻǿǊŀŎŀ Řƻ ƴƻǊƳŀƭƴŜƧ ǇǊŀŎȅΦ hōǎƱǳƎť ŎȊǳjnika pokrywy 

ƴƻȍƴŀ ŀƪǘȅǿƻǿŀŏ ǿ t![bLY->USTAWIENIA->OPCJE->CZUJNIK POKRYWY 

PAUZA ς ŎƘǿƛƭƻǿŜ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊŀ ƛ ǇƻŘŀƧƴƛƪŀΦ ²ȅǿƻƱǳƧŜ ǎƛť ǇǊȊŜȊ ǊťŎȊƴŜ 

ƴŀŎƛǏƴƛťŎƛŜ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ t!¦½! ǿ ƳŜƴǳ wh½t![κ²¸D!| ƴǇΦ ǇƻŘŎȊŀǎ ŘƻǎȅǇȅǿŀƴƛŀ ƻǇŀƱǳ 

ƭǳō ŎȊȅǎȊŎȊŜƴƛŀ ƪƻǘƱŀΦ ²ȅƧǏŎƛŜ Ȋ ǘǊȅōǳ t!¦½! ǿȅǿƻƱǳƧŜƳȅ ǘȅƳ ǎŀƳȅƳ ǇǊȊȅŎƛǎƪƛŜƳΦ 

PALNIK ς USTAWIENIA 

 

hǇƛǎ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ǇŀƭƴƛƪŀΥ 

TRYB PRACY 

¶ AUTOMATYCZNY  - sterownik sam dobiera moc palnika, nadmuch 

¶ Lb¢9w²!_h²¸ ς sterownik pracuje wg cykli ustawionych w menu PRACA 

¶ PODAJNIK  - AKTYWNY lub STOP όƧŜǏƭƛ ŎƘŎŜƳȅ ǳȍȅǿŀŏ ǘȅƭƪƻ ǊǳǎȊǘǳ ŀǿŀǊȅƧƴŜƎƻύ 

SPALINY 

¶ CZUJNIK AKTYWNY ς ǿƱŊŎȊŀƳȅ ƭǳō ǿȅƱŊŎȊŀƳȅ ŎȊǳƧƴƛƪ ǎǇŀƭƛƴΣ ƧŜǏƭƛ ǿȅƱŊŎȊƻƴȅΣ ǘƻ 

ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǎǇŀƭƛƴ ƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀ 
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¶ MAX TEMPERATURA SPALIN ς ǳǎǘŀǿƛŀƳȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ǎǇŀƭƛƴΦ Kontroler 

ōťŘȊƛŜ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀƱ ƳƻŎ ƪƻǘƱŀΣ ǘŀƪΣ ŀōȅ ǘŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊȅŏ ƴŀǿŜǘ ƧŜǏƭƛ 

ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƪƻǘƱŀ ƴƛŜ ƧŜǎǘ  ƻǎƛŊƎƴƛťǘŀΦ bƛŜ ƴŀƭŜȍȅ ǳǎǘŀǿƛŀŏ Ȋōȅǘ ƴƛǎƪƛŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛΣ 

ǇƻƴƛŜǿŀȍ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǿǘŜŘȅ ƴƛŜƳƻȍƭƛǿŜ ƻǎƛŊƎƴƛťŎƛŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ȊŀŘŀƴŜƧ ƴŀ ƪƻǘƭŜΦ 

 

 

ZASYP  

¶ thW9abh{0 ½!{h.bLY! ς ǿǇƛǎǳƧŜƳȅ ǇƻƧŜƳƴƻǏŏ Ȋŀǎƻōƴƛƪŀ ƻǇŀƱǳ ǿ ƪƎ 

¶ th½h{¢!_9 t![L²h ς ƳƻȍŜƳȅ ǊťŎȊƴƛŜ ǿǇƛǎŀŏ ŀƪǘǳŀƭƴŊ  ƛƭƻǏŏ Ǉŀƭƛǿŀ ǿ Ȋŀǎƻōƴƛƪǳ 

¶ ALARM PRZY (KG) ς ƻƪǊŜǏƭŀƳȅ ǇǊȊȅ ƧŀƪƛŜƧ ƛƭƻǏŎƛ Ǉŀƭƛǿŀ ǿ Ȋŀǎƻōƴƛƪǳ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ Ƴŀ 

ȊƎƱƻǎƛŏ ŀƭŀǊƳ ς NISKI POZIOM PALIWA. 

¶ tǊȊȅŎƛǎƪ t9_9b ½!{¸t ς ǇŀǊŀƳŜǘǊ th½h{¢!_9 t![L²h ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǳǎǘŀǿƛƻƴȅ ƴŀ ǿŀǊǘƻǏŏ 

ƻƪǊŜǏƭƻƴŊ ǿ Ǉƻƭǳ thW9abh|0 ½!{h.bLY!Φ 

¶ Przycisk +15 - ǇŀǊŀƳŜǘǊ th½h{¢!_9 t![L²h ȊƻǎǘŀƴƛŜ ȊǿƛťƪǎȊƻƴȅ ƻ мр ƪƎ 

¶ Przycisk +20 - ǇŀǊŀƳŜǘǊ th½h{¢!_9 t![L²h ȊƻǎǘŀƴƛŜ ȊǿƛťƪǎȊƻƴȅ ƻ нл ƪƎ 

¶ Przycisk +25 - ǇŀǊŀƳŜǘǊ th½h{¢!_9 t![L²h ȊƻǎǘŀƴƛŜ ȊǿƛťƪǎȊƻƴȅ ƻ нр ƪƎ 

!ōȅ ǿǎƪŀȊŀƴƛŀ ƭƛŎȊƴƛƪŀ ǇƻȊƻǎǘŀƱŜƎƻ Ǉŀƭƛǿŀ ōȅƱȅ ǇǊŀǿƛŘƱƻǿŜ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻǇǊŀǿƴƛŜ ƻƪǊŜǏƭƛŏ 

th¢9b/W!_ th5!WbLY! ǿ ƳŜƴǳ th5!WbLYΦ 

MODULACJA  όǇǊŀŎŀ ȊŜ ȊƳƛŜƴƴŊ ŘƻǎǘƻǎƻǿȅǿŀƴŊ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ ƳƻŎŊύ 

¶ aLbLa![b! ah/ Yh¢_A ς minimalna ƳƻŎΣ Řƻ ƪǘƽǊŜƧ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ƳƻȍŜ ȊŜƧǏŏ ǇƻŘŎȊŀǎ 

modulacji ǿȅǊŀȍƻƴŀ ǿ ǇǊƻŎŜƴǘŀŎƘΦ 

¶ M!Y{¸a![b! ah/ Yh¢_! ς maksymalna dopuszczalna moc generowana przez 

Ǉŀƭƴƛƪ ǿȅǊŀȍƻƴŀ ǿ ǇǊƻŎŜƴǘŀŎƘΦ 

¶ MAX. CZAS PRZEKROCZENIA  TEMP. ς czas po jakim sterownik przejdzie w tryb 

czuwaniaΣ ƧŜǏƭƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƪƻǘƱŀ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊƻƴŀΦ 

¶ DYNAMIKA - hŘǇƻǿƛŀŘŀ  Ȋŀ ǎȊȅōƪƻǏŏ ǊŜŀƪŎƧƛ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪŀ ƴŀ ȊƳƛŀƴȅ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƪƻǘƱŀ 

ƛ  ǎǇŀƭƛƴΦ   aƻȍƴŀ ǊŜƎǳƭƻǿŀŏ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƻŘ м Řƻ тΦ ²ŀǊǘƻǏŏ п - odpowiada standardowej 

ǎȊȅōƪƻǏŎƛΦ Mniejszy parametr - wolniejsza reakcja algorytmu. Tym parametrem 

Ƴƻȍƴŀ ǇǊƽōƻǿŀŏ ǳǎǘŀōƛƭƛȊƻǿŀŏ ǿŀƘŀƴƛŀ ƳƻŘǳƭŀŎƧƛΦ WŜǏƭƛ ƪƻŎƛƻƱ ǇǊŀŎǳƧŜ ƴƛŜǎǘŀōƛƭƴƛŜ  

wpisz 1 lub 2. 

CZUWANIE 

¶ PRZERWA ς ŎȊŀǎ ǇǊȊŜǊǿȅ ƳƛťŘȊȅ ǇǊȊŜŘƳǳŎƘŀƳƛ ǿ ǘǊȅōƛŜ ŎȊǳǿŀƴƛŀ 

¶ CZAS NADMUCHU ς czas trwania nadmuchu w trybie czuwania 

¶ POWIETRZE ς ǎƛƱŀ ƴŀŘƳǳŎƘǳ ǿ ǘǊȅōƛŜ ŎȊǳǿŀƴƛŀ 

¶ CZAS PODAWANIA ς czas pracy podajnika w trybie czuwania 
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¶ ²¸W|/L9 ½ /½¦²!bL! όǎύ ς ǇǊȊȅ ǿȅƧǏŎƛǳ Ȋ ŎȊǳǿŀƴƛŀ ŘƳǳŎƘŀǿŀ ŘȊƛŀƱŀ Ȋ ƳƻŎŊ 

ȊŘŜŦƛƴƛƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜŘƳǳŎƘƽǿ ǿ ŎȊǳǿŀƴƛǳΦ tƻ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛǳ ǇǊȊedmuchu palnik 

przechodzi do pracy lub modulacji. ¢Ŝƴ ŜǘŀǇ Ƴŀ ƴŀ ŎŜƭǳ ǊƻȊȍŀǊȊŜƴƛŜ ǇŀƭŜƴƛǎƪŀ ǇǊȊŜŘ 

podaniem paliwa. 

PRACA όŘƻǘȅŎȊȅ ǘǊȅōǳ ƛƴǘŜǊǿŀƱƻǿŜƎƻύ 

¶ CZAS PODAWANIA ς czas pracy podajnika (podawanie paliwa) 

¶ CZAS PRZERWY ς ƻŘǎǘťǇ ƳƛťŘȊȅ ƪƻƭŜƧƴȅƳƛ ŘŀǿƪŀƳƛ Ǉaliwa 

¶ POWIETRZE ς ǎƛƱŀ ƴŀŘƳǳŎƘǳ 

¶ HISTEREZA ς ƘƛǎǘŜǊŜȊŀ ƪƻǘƱŀ ǿ ǇǊŀŎȅ ƛƴǘŜǊǿŀƱƻǿŜƧΦ WŜǎǘ ǘƻ ǿŀǊǘƻǏŏ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅΣ ƻ 

ƪǘƽǊŊ ƪƻŎƛƻƱ Ƴǳǎƛ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊȅŏ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ȊŀŘŀƴŊ ŀōȅ ǇǊȊŜƧǏŏ ǿ ŎȊǳǿŀƴƛŜΦ 

bǇΦ ȊŀŘŀƴŀ ǘŜƳǇ ƪƻǘƱŀ Ґрл ǎǘƻǇƴƛΣ ƘƛǎǘŜǊŜȊŀ Ґр ǎǘƻǇƴƛΦ YƻŎƛƻƱ ǇǊȊŜƧŘȊƛe w czuwanie 

ƎŘȅ ƻǎƛŊƎƴƛŜ рр ǎǘƻǇƴƛΦ  

OPCJE 

¶ CZAS WYGASZANIA ς ǳǎǘŀǿƛŀƳȅ ŎȊŀǎΣ Ǉƻ ƪǘƽǊȅƳ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ȊƎƱƻǎȊƻƴȅ ŀƭŀǊƳ α.w!Y 

t![L²!έ ƧŜǏƭƛ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ǳȊȅǎƪŀŏ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ȊŀŘŀƴŜƧ ƴŀ ƪƻǘƭŜΦ 

Czas jest odliczany gdy temperatura na kotle jest mniejsza o co najmniej  3 stopnie od 

zadanej. 

WŜǏƭƛ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ƧŜǎǘ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ ŎȊǳƧƴƛƪ ǘŜƳǇΦ spalin, to czas wygaszania jest 

ƴŀƭƛŎȊŀƴȅ ƎŘȅ ǘŜƳǇ ƪƻǘƱŀ ƧŜǎǘ ƻ co najmniej 3 stopnie mniejsza od zadanej oraz 

ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ǎǇŀƭƛƴ ƴƛŜ ǊƻǏƴƛŜΦ 

tƻ ǿȅǎǘŊǇƛŜƴƛǳ ŀƭŀǊƳǳ α.w!Y t![L²!έΣ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ǇǊȊŜŎƘƻŘȊƛ Řƻ ǘǊȅōǳ {¢htΦ 

¶ CZUJNIK POKRYWY ς ŀƪǘȅǿǳƧŜ ŎȊǳƧƴƛƪ ǇƻƪǊȅǿȅ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ƴŀ ǇŀƭƛǿƻΦ WŜǏƭƛ ƻǇŎƧŀ 

ŀƪǘȅǿƴŀΣ ǘƻ ǇǊȊȅ ƻǘǿŀǊŎƛǳ ǇƻƪǊȅǿȅ ǇƻŘŀƧƴƛƪ ƛ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊ ȊŀǘǊȊȅƳǳƧŊ ǎƛťΦ 

¶ /½¸|0 t![bLY /h όaLbύΥ ¦ǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǊƽȍƴŜƧ ƻŘ ȊŜǊŀ ǇƻǿƻŘǳƧŜ ǿƱŊŎȊŜƴƛŜ 

ǇǊȊŜŘƳǳŎƘƽǿ Ǉŀƭƴƛƪŀ Ȋ ǇŜƱƴŊ ƳƻŎŊ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊŀ Ŏƻ ƻƪǊŜǏƭƻƴȅ ŎȊŀǎΦ hǇŎƧť Ƴƻȍƴŀ 

ǳȍȅǿŀŏ Řƻ ƻƪǊŜǎƻǿŜƎƻ ƻŎȊȅǎȊŎȊŜƴƛŜ ŘȅǎȊ ǇŀƭƴƛƪŀΦ bǇΦ Ŏƻ н ƎƻŘȊƛƴȅ ǇǊȊŜŘƳǳŎƘ ƴŀ нл 

sekund. 

¶ CZAS CZYSZCZENIA (S) ς ŎȊŀǎ ǇǊȊŜŘƳǳŎƘǳ ǇƻŘŎȊŀǎ ŎȊȅǎȊŎȊŜƴƛŀ Řƻ ƻǇŎƧƛ ǇƻǿȅȍŜƧΦ 

 

 

PALIWO 

¶ KOREKTA DAWKI PALIWA ς ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǎƪƻǊȅƎƻǿŀƴƛŜ ǇƻŘŀǿŀƴŜƧ ƛƭƻǏŎƛ ǇŀƭƛǿŀΦ WŜǏƭƛ 

ǇƻŘŀǿŀƴŀ ƧŜǎǘ Ȋōȅǘ ƳŀƱŀ ƛƭƻǏŏ ǎƪƻǊȅƎǳƧ ƴŀ Ǉƭǳǎ όƴǇΦ мл ҈)Σ ƧŜǏƭƛ ǇƻŘŀǿŀƴŀ ƧŜǎǘ Ȋōȅǘ 

Řǳȍŀ ƛƭƻǏŏΣ ǎƪƻǊȅƎǳƧ ƴŀ Ƴƛƴǳǎ όƴǇΦ - 10 %). 
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MOC Yh¢_! 

¶ MOC Yh¢_! ς ǿǇƛǎȊ ƳƻŎ ƪƻǘƱŀ ǿ Y² (np. 19 KW). Parametr odpowiada za 

ƴŀǿťƎƭŜƴƛŜ ǇŀƭƴƛƪŀΦ LƳ ǿƛťƪǎȊŀ ƳƻŎ ǘȅƳ ǿƛťŎŜƧ Ǉŀƭƛǿŀ ƧŜǎǘ ǇƻŘŀǿŀƴŜΦ 
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POWIETRZE 

 

¶ POW. MINIMALNE (10% MOCY) ς ǿŀǊǘƻǏŏ ƴŀŘƳǳŎƘǳ Řƭŀ ƳƻŎȅ ƳƛƴƛƳŀƭƴŜƧ 

¶ POW. MAKSYMALNE (100% MOCY) ς ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ƴŀŘƳǳŎƘǳ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ Řƭŀ 

maksymalnej mocy  

¶ DODMUCH GDY PODAJE ς ǿŀǊǘƻǏŏ ƻ ƧŀƪŊ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊ ȊǿƛťƪǎȊȅ ƴŀŘƳǳŎƘ ǇƻŘŎȊŀǎ 

cyklu podawania paliwa. tƻŘǿȅȍǎȊƻƴŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ƴŀŘƳǳŎƘǳ ǳǘǊȊȅƳŀ ǎƛť ƧŜǎȊŎȊŜ ǇǊȊŜȊ 

ŘƱǳƎƻǏŏ ǊƽǿƴŊ мΣр ŘƱǳƎƻǏŎƛ ŎȊŀǎǳ ǇǊŀŎȅ Ǉodajnika. 

 

wȅǎǳƴŜƪ ƻōǊŀȊǳƧŊŎȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊǳ 5h5a¦/I D5¸ th5!W9Φ 

¶ htj¾bL9bL9 th²L9¢w½! ς ǇŀǊŀƳŜǘǊ ǿȅǊŀȍƻƴȅ ǿ ǎŜƪǳƴŘŀŎƘΣ ǇƻǿƻŘǳƧŊŎȅ ǇǊȊŜǎǳƴƛťcie 

ǿ ŎȊŀǎƛŜ ǊŜŀƪŎƧƛ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊŀΦ 5Ȋƛťƪƛ ǘŜƳǳ  Ǉŀƭƴƛƪ Ƴŀ ŎȊŀǎ ŀōȅ ǎƛť ƴŀǿťƎƭƛŏ ƎŘȅ ǊƻǏƴƛŜ ƳƻŎ 

oraz ma czas aby ŘƻǇŀƭƛŏ ȊƎǊƻƳŀŘȊƻƴŜ Ǉŀƭƛǿƻ ƎŘȅ ƳƻŎ ƳŀƭŜƧŜΦ bŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǳǎǘŀǿƛŀƳȅ 

ƻƪƻƱƻ мр-30 sekund. Gdy ustawiony na zero ς ŦǳƴƪŎƧŀ ǿȅƱŊŎȊƻƴŀΦ 
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>>> - otwiera okno korekt nadmuchu. 

aƻȍƴŀ ŘƻŘŀǘƪƻǿƻ ǳǎǘŀǿƛŏ ǇǊŜŎȅȊȅƧƴƛŜ ǇƻǿƛŜǘǊȊŜ Řƭŀ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƳƻŎȅ Ǉŀƭƴƛƪŀ 

(20%, 30%,50%,70%,90%). 

tƻǿǎǘŀƱŊ ƪǊȊȅǿŊ ƴŀǇƻǿƛŜǘǊȊŜƴƛŀ Ƴƻȍƴŀ ǇƻŘŜƧǊȊŜŏ ǿ ƻƪƴƛŜ ²¸Yw9{¸Φ 

 

¶ WENTYLATOR ς ƻƪƴƻ ŘƻǎǘťǇƴŜ ǿ ǘǊȅōƛŜ ƛƴǎǘŀƭŀǘƻǊŀΦ 

 

 

¦Ƴƻȍƭƛǿƛŀ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ȊŀƪǊŜǎǳ ŜŦŜƪǘȅǿƴŜƧ ǇǊŀŎȅ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊŀΦ YŀȍŘȅ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊ ǇǊŀŎǳƧŜ ǿ 

ǇŜǿƴȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ƴǇΦ ƻŘ мл Řƻ рл ҈Φ ² ǘȅƳ ƻƪƴƛŜ ƳƻȍŜƳȅ ȊŘŜŦƛƴƛƻǿŀŏ ǘŀƪƛ 

zakres.  

MIN ς 1%  - ǳǎǘŀǿƛŀƳȅ ƳƛƴƛƳŀƭƴŜ ƻōǊƻǘȅ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊŀΣ ǇǊȊȅ ƪǘƽǊȅŎƘ ǇŜǿƴƛŜ ǇǊacuje bez 

zatrzymywania np. 10% 

MAX ς 100 % - ǳǎǘŀǿƛŀƳȅ ǿŀǊǘƻǏŏ ǇǊȊȅ ƪǘƽǊŜƧ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊ ƻǎƛŊƎƴŊƱ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜ ƻōǊƻǘȅΣ 

ǇƻǿȅȍŜƧ ǘŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ Ƨǳȍ ƴƛŜ ǇǊȊȅǎǇƛŜǎȊŀ ƴǇΦ рл҈ 
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SUGESTIA: 

WŜǏƭƛ ǳǎǘŀǿƛƳȅ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƻ aLb ƴŀ м҈ ŀ a!· ƴŀ млл҈Σ ǘƻ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻra 

pozostaje niezmieniona. W oknie DIAGNOSTYKA -Ҕ ²9b¢¸[!¢hw ƳƻȍŜƳȅ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ ǿ 

ƧŀƪƛƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇǊŀŎǳƧŜ ǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻ ƴŀǎȊ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊΦ 

WŜǏƭƛ ǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻ ǳǎǘŀǿƛƳȅ ȊŀƪǊŜǎ ǇǊŀŎȅ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊŀ ǿ ƻƪƴƛŜ {Y![!Σ ǘƻ  ǿ ƻƪƴƛŜ t![bLY-> 

th²L9¢w½9 ƳƻȍŜƳȅ ǳǎǘŀǿƛŀŏ ȊŀƪǊŜǎ ǇƻǿƛŜtrza w zakresie 1-100 % (zyskujemy szerszy 

ȊŀƪǊŜǎ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛύΦ hŎȊȅǿƛǏŎƛŜ ǎƪŀƭŀ ƴƛŜ ȊƳƛŜƴƛŀ ŦƛȊȅŎȊƴŜƧ ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŎƛ ǇǊŀŎȅ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊŀ 

ƻōǊƻǘƽǿΦ wƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ƧŜǎǘ ǎǘŀƱŀ ƛ ǿȅƴƻǎƛ ƻƪ мул Ǉǳƴƪǘƽǿ ƴŀ ŎŀƱȅ ȊŀƪǊŜǎ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊŀΦ όƧŜǎǘ 

ǇƻƴŀŘ н ǊŀȊȅ ǿƛťƪǎȊŀ ƴƛȍ ǿ ǇƻǇǊzednich wersjach oprogramowania). 

 

 

PODAJNIK 

¶ th¢9b/W!_ PODAJNIKA ς ƛƭƻǏŏ ǇŀƭƛǿŀΣ ƪǘƽǊŊ podajnik jest w stanie podaŏ  przez 

ƎƻŘȊƛƴť ŎƛŊƎƱŜƧ ǇǊŀŎȅΦ WŜǏƭƛ ƴƛŜ ȊƴŀƳȅ ǘŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƴŀƭŜȍȅ ƧŊ ǿȅȊƴŀŎȊȅŏ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŀƭƴƛŜ. 

bŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǿŀǊǘƻǏŏ ǿȅƴƻǎƛ 15 kg/ h dla ƪƻǘƱƽǿ o mocy do 30 KW. Wpisanie 

ǇǊŀǿƛŘƱƻǿŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ Ƴŀ ƪƭǳŎȊƻǿŜ ȊƴŀŎȊŜƴƛŜ Řƭŀ ǇƻǇǊŀwƴŜƎƻ ǿǎƪŀȊȅǿŀƴƛŀ ȊǳȍȅŎƛŀ 

paliwa. 

!ōȅ ǿȅȊƴŀŎȊȅŏ ǇƻǘŜƴŎƧŀƱ Ƴƻȍƴŀ ȊŀƱŊŎȊȅŏ ǇƻŘŀƧƴƛƪ ƴŀ ƴǇΦ мл Ƴƛƴǳǘ ƛ Ȋǿŀȍȅŏ    

ǿȅǇŎƘƴƛťǘŜ ǇŀƭƛǿƻΦ bŀǎǘťǇƴƛŜ ǳȊȅǎƪŀƴȅ ǿȅƴƛƪ ƳƴƻȍȅƳȅ ǇǊȊŜȊ с ŀōȅ ǳȊȅǎƪŀŏ 

ǿȅŘŀƧƴƻǏŏ ƎƻŘȊƛƴƻǿŊΦ 

¶ CZAS PODAWANIA W AUTO ς ŎȊŀǎ ƴŀ Ƨŀƪƛ ȊŀƱŊŎȊŀ ǎƛť ǇƻŘŀƧƴƛƪ ǇƻŘŎȊŀǎ Ŏȅƪƭǳ 

ǇƻŘŀǿŀƴƛŀ ǇŀƭƛǿŀΦ tŀǊŀƳŜǘǊ ƴƛŜ ǿǇƱȅǿŀ ƴŀ ŎŀƱƪƻǿƛǘŊ ƛƭƻǏŏ ǇƻŘŀǿŀƴŜƎƻ Ǉŀƭƛǿŀ ǘȅƭƪƻ 

ƴŀ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŏ ǇƻŘŀǿŀƴƛŀΦ DŘȅ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƳȅ ŎȊŀǎ ǇƻŘŀǿŀƴƛŀΣ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ 

automŀǘȅŎȊƴƛŜ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀ ŎȊŀǎ ǇǊȊŜǊǿȅ ƳƛťŘȊȅ ŘŀǿƪŀƳƛ ƛ ƻŘǿǊƻǘƴƛŜΦ WŜǏƭƛ ǿȅŘƱǳȍȅƳȅ 

ŎȊŀǎ ǇƻŘŀǿŀƴƛŀΣ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ǿȅŘƱǳȍȅ ǘŜȍ ŎȊŀǎ ǇǊȊŜǊǿȅΣ ǘŀƪ ŀōȅ ƛƭƻǏŏ ǇƻŘŀǿŀƴŜƎƻ 

Ǉŀƭƛǿŀ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƱŀ ǿǇƛǎŀƴŜƧ ƳƻŎȅ ǇŀƭƴƛƪŀΦ 5ƭŀ Ǉŀƭƴƛƪƽǿ ƳŀƱŜƧ ƳƻŎȅ Ƴƻȍƴŀ ǳǎǘŀǿƛŏ 

ƪǊƽǘƪƛ ŎȊŀǎ ǇƻŘŀǿŀƴƛŀ ƴǇΦ о-р ǎŜƪǳƴŘΦ 5ƭŀ Ǉŀƭƴƛƪƽǿ ƻ ƳƻŎȅ  ǇƻǿȅȍŜƧ нл Y² ȊŀƭŜŎŀ 

ǎƛť ŎȊŀǎ ǇƻŘŀǿŀƴƛŀ р ǎŜƪǳƴŘ ƭǳō ǿƛťŎŜƧΦ /Ȋťǎǘƻ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘ Ǉŀƭƴƛƪŀ ǇƻŘŀƧŜ ȊŀƭŜŎŀƴȅ 

czas podawania. 
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TRYB AUTOMATYCZNY 

W tym trybie pracy steǊƻǿƴƛƪ ǇƱȅƴƴƛŜ ȊƳƛŜƴƛŀ ƳƻŎ ǇŀƭƴƛƪŀΣ ǘŀƪ ŀōȅ ǳȊȅǎƪŀŏ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť 

ȊŀŘŀƴŊ ƴŀ ƪƻǘƭŜΦ aƻŎ ƳƻȍŜ ǎƛť ȊƳƛŜƴƛŀŏ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǳǎǘŀǿƛŀƴȅƳ ǿ ƳŜƴǳ MODULACJA 

parametrami MINIMALNA MOC KOT_A oraz a!Y{¸a![b! ah/ Yh¢_!. MINIMALNA MOC 

KOT_A ŘƻōƛŜǊŀƳȅ ǘŀƪΣ ŀōȅ ǇƻŘǘǊȊȅƳȅǿŀƱ ǎƛť ȍŀǊ ǿ Ǉŀƭƴƛƪǳ όŀōȅ ƴƛŜ ǿȅƎŀǎƱύΦ ah/ a!· 

όŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴŀ ƳƻŎ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀύ ǳǎǘŀǿƛŀƳȅ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ȊŀǇƻǘǊȊŜōƻǿŀƴƛŀ ƴŀ ŎƛŜǇƱƻΦ bǇΦ 

ǿƛƻǎƴŊ ƛ ƭŀǘŜƳ ƳƻȍŜƳȅ ƻōƴƛȍȅŏ Řƻ рл ҈Φ LƭƻǏŏ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƴŜƎƻ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ ƻƪǊŜǏƭŀƳȅ ǿ ƳŜƴǳ 

POWIETRZE.   

POWIETRZE MAKSYMALNE ς ƛƭƻǏŏ powietrza dla mocy maksymalnej (100% mocy palnika). 

POWIETRZE  MINIMALNE ς ƛƭƻǏŏ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ Řƭŀ ƳƛƴƛƳŀƭƴŜƧ ƳƻŎȅ (10% mocy palnika). 

LƭƻǏŏ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ ǳǎǘŀƭŀƳȅ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǊƻŘȊŀƧǳ ǇŀƭƛǿŀΣ ƪƻǘƱŀΣ ŎƛŊƎǳ ƪƻƳƛƴƻǿŜƎƻΦ LƭƻǏŏ 

ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ ƴŀƭŜȍȅ ǘŀƪ ŘƻōǊŀŏΣ ŀōȅ ǇƱƻƳƛŜƵ ƳƛŀƱ Ƨŀǎƴƻ ǇƻƳŀǊŀƵŎȊƻǿȅ ƪƻƭƻǊΦ WŜǏƭƛ ǇƱƻƳƛŜƵ ƧŜǎǘ 

ōŀǊŘȊƻ ƧŀǎƴȅΣ ǿȅǎǘťǇǳƧŜ ǎǇƛŜƪŀƴƛŜ ǎƛť ŜƪƻƎǊƻǎȊƪǳ ς ȊƳƴƛŜƧǎȊ ƛƭƻǏŏ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀΦ WŜǏƭƛ ƪƻƭƻǊ 

ǇƱƻƳƛŜƴƛŀ ȊŀŎȊȅƴŀ ǎƛť Ǌƻōƛŏ ŎȊŜǊǿƻƴȅ ƛ ǿȅǎǘťǇǳƧŜ ŎȊŀǊƴŀ ǎŀŘȊŀ ς ȊǿƛťƪǎȊ ƛƭƻǏŏ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀΦ 

!ōȅ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ǇƻŘŀǿŀƱ ǇǊŀǿƛŘƱƻǿŜ ƛƭƻǏŎƛ ǇŀƭƛǿŀΣ ƴŀƭŜȍȅ ǳǎǘŀǿƛŏ ƪƻǊŜƪǘť Řŀǿƪƛ Ǉŀƭƛǿŀ w 

menu PALIWO, ǇƻǘŜƴŎƧŀƱ ǇƻŘŀƧƴƛƪŀ όŘȊƛťƪƛ ǘŜƳǳ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ wie, na jaki ŎȊŀǎ ǿƱŊŎȊŀŏ 

ǇƻŘŀƧƴƛƪύ ƻǊŀȊ ƳƻŎ ƪƻǘƱŀΦ 

² ǘǊȅōƛŜ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴȅƳ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ŘŊȍȅ Řƻ ǳǘǊȊȅƳȅǿŀnia zadanej temperatury. Temp. 

kƻǘƱŀ ƳƻȍŜ ƻǎŎȅƭƻǿŀŏ ǿƻƪƽƱ ǘŜƳǇeratury zadanejΣ ƴƛŜȊƴŀŎȊƴƛŜ ƧŊ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƧŊŎΦ ² ƳŜƴǳ 

MODULACJA mamy parametr MAX. CZAS PRZEKROCZENIA TEMP. ¢Ŝƴ ǇŀǊŀƳŜǘǊ ƻƪǊŜǏƭŀ 

ŎȊŀǎΣ Ǉƻ ƪǘƽǊȅƳ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ǇǊȊŜƧŘȊƛŜ ǿ ǘǊȅō ŎȊǳǿŀƴƛŀΣ ƧŜǏƭƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƴŀ ƪƻǘƭŜ ƧŜǎǘ ǎǘŀƭŜ 

przekroczoƴŀ όǿƛťƪǎȊŀ ƻŘ ȊŀŘŀƴŜƧ ƻ лΣ5 ϲ/ύ.  

¢w¸. Lb¢9w²!_h²¸ (DWUSTANOWY) 

WŜǏƭƛ Ǉŀƭƴƛƪ ǇǊŀŎǳƧŜ ǿ ǘǊȅōƛŜ ƛƴǘŜǊǿŀƱƻǿȅƳΣ ǘƻ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ǇǊŀŎȅ ǳǎǘŀǿƛŀƳȅ ǿ ƳŜƴǳ tw!/!Φ 

Palnik pracuje ȊŜ ǎǘŀƱȅƳƛ ƴŀǎǘŀǿŀƳƛ όŎȊŀǎ ǇƻŘŀǿŀƴƛŀΣ ŎȊŀǎ ǇǊȊŜǊǿȅ ƻǊŀȊ ƴŀŘƳǳŎƘύΦ tƻ 

uzyskaniu temperatury zadanej na kotle (plus histereza), przechodzi w stan czuwania. Gdy 

ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ǎǇŀŘƴƛŜ ǇƻƴƛȍŜƧ ȊŀŘŀƴŜƧΣ ǇƻƴƻǿƴƛŜ ǿǊƽŎƛ Řƻ ǘǊȅōǳ ǇǊŀŎȅΦ 

bŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǘǊȊŜōŀ ǳǎǘŀǿƛŏ ŎȊŀǎ ǇƻŘŀǿŀƴƛŀ о ǊŀȊȅ ƪǊƽǘǎȊȅ ƻŘ ŎȊŀǎǳ ǇǊȊŜǊǿȅΦ 
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Np. Czas podawania 6 s, czas przerwy 18 s

 

¦ ŘƻƱǳ ŜƪǊŀƴǳ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴŀ ƧŜǎǘ ǇǊȊȅōƭƛȍƻƴŀ ƳƻŎ ǇŀƭƴƛƪŀΣ ƪǘƽǊŊ ǳȊȅǎƪŀƳȅ ǇǊȊȅ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ 

ƴŀǎǘŀǿŀŎƘΦ !ōȅ ƳƻŎ ōȅƱŀ ǿǎƪŀȊȅǿŀƴŀ ǇƻǇǊŀǿƴƛŜΣ ƴŀƭŜȍȅ ƳƛŜŏ ǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻ ǳǎǘŀǿƛƻƴŜ 

parametry PODAJNIK -Ҕ th¢9b/W!_ th5!WbLY!Φ 
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Yh/Lh_ 

 

TEMPERATURA ZADANA ς ǿŀǊǘƻǏŏ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƴŀ ƪƻǘƭŜΦ ½Ƴƛŀƴȅ ŘƻƪƻƴǳƧŜƳȅ ǇǊȊȅŎƛǎƪŀƳƛ αғ  

ғғ   ҔҔ  ҔέΦ 

¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƪƻǘƱŀ ƧŜǎǘ ǿƛŘƻŎȊƴŀ ǊƽǿƴƛŜȍ ƴŀ ŜƪǊŀƴƛŜ ƎƱƽǿƴȅƳΥ 

 

²ȅǏǿƛŜǘƭŀƴŀ ƧŜǎǘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ aktualna (mierzona) oraz zadana. 

WŜǏƭƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ȊŀŘŀƴŀ Ƴŀ ƪƻƭƻǊ ŎȊŜǊǿƻƴȅΣ ƻȊƴŀŎȊŀ ǘƻΣ ȍŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƪƻǘƱŀ ƧŜǎǘ 

podniesiona na czas nagrzewania CWU w priorytecie. 

WŜǏƭƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ȊŀŘŀƴŀ Ƴŀ ƪƻƭƻǊ ƴƛŜōƛŜǎƪƛΣ ƻȊƴŀŎȊŀ ǘƻΣ ȍŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƪƻǘƱŀ ȊƻǎǘŀƱŀ 

skorygowana przez czujnik pogodowy. 

WŜǏƭƛ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴȅ ƧŜǎǘ ǎȅƳōƻƭ ǎǘǊȊŀƱƪƛ ǎƪƛŜǊƻǿŀƴŜƧ ǿ ŘƽƱΣ ƻȊƴŀŎȊŀ ǘƻΣ ȍŜ ŀƪǘȅǿƴŜ ƧŜǎǘ 

ƻōƴƛȍŜƴƛŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅΦ hōƴƛȍŜƴƛŜ ƧŜǎǘ ŀƪǘȅǿƴŜ ƎŘȅ ƧŜǎǘ ǿȅǿƻƱŀƴŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀǘƻǊŜƳ 

czasowym. 

 

tw½¸/L{Y αҔҔҔέ ς ǿŜƧǏŎƛŜ ǿ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŀ ȊŀŀǿŀƴǎƻǿŀƴŜ ƪƻǘƱŀΦ 
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PROGRAM CZASOWY ς ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ƻōƴƛȍŜƴƛŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƪƻǘƱŀ ǿ ƻƪǊŜǏƭƻƴȅŎƘ 

ŘƴƛŀŎƘ ƛ ƎƻŘȊƛƴŀŎƘΦ aƻȍŜƳȅ ǿȅōǊŀŏ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ƴƻǊƳŀƭƴŊ ƭǳō  ƻōƴƛȍƻƴŊ ǿ ŘƻǿƻƭƴȅƳ 

ǇǊȊŜŘȊƛŀƭŜ ŎȊŀǎǳΦ tǊƻƎǊŀƳŀǘƻǊ ŎȊŀǎƻǿȅ ƻōǎƱǳƎǳƧŜƳȅ ƛŘŜƴǘȅŎȊƴƛŜ Ƨŀƪ ǇƻȊƻǎǘŀƱŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀtory 

ŎȊŀǎƻǿŜΦ ²ƛťŎŜƧ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ς patrz sekcja PROGRAMATOR CZASOWY. 

TRYB PRACY ς ǿȅōƛŜǊŀƳȅ  {¢!_! ¢9at9w!¢¦w! όǳǘǊȊȅƳȅǿŀƴƛŜ ŎŀƱȅ ŎȊŀǎ ǎǘŀƱŜƧ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ 

na kotle) lub PROGRAM CZASOWY (praca wg. Harmonogramu czasowego). 

OPCJE ς ŘƻŘŀǘƪƻǿŜ ƻǇŎƧŜ ƪƻǘƱŀΥ 

¶ TEMPER!¢¦w! h.bLÀ9bL! ς ǿŀǊǘƻǏŏ ƻ ƧŀƪŊ Ƴŀ Ȋƻǎǘŀŏ ƻōƴƛȍƻƴŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƪƻǘƱŀ 

ƎŘȅ ǿȅōǊŀƴŀ ȊƻǎǘŀƱŀ  ŦǳƴƪŎƧŀ ƻōƴƛȍŀƴƛŀ ǘŜƳǇΦ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ŎȊŀǎƻǿŜƎƻ ƭǳō 

ƎŘȅ ȍŀŘŜƴ Ȋ ƻōǿƻŘƽǿ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ŀƪǘȅǿƴȅ ό/hΣ/²¦ύ   

¶ TEMPERATURA MAX  - ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅΣ ƧŀƪŊ ƳƻȍŜ ƻǎƛŊƎƴŊŏ ƪƻŎƛƻƱ 

όǇŀǊŀƳŜǘǊ ŘƻǎǘťǇƴȅ ǿ ǘǊȅōƛŜ ƛƴǎǘŀƭŀǘƻǊŀύΦ tƻ ƻǎƛŊƎƴƛŜŎƛǳ ¢9at9w!¢¦w¸ a!· 

sterownik przejdzie w tryb czuwania. 

¶ TEMPERATURA ALARM ς ǿŀǊǘƻǏŏ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƪƻǘƱŀ ǇǊȊȅ ƪǘƽǊŜƧ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǿȅǿƻƱŀƴȅ 

ǎȅƎƴŀƱ Řȋǿƛťƪƻǿȅ 

 

 

that! Yh¢_h²! ς ƳŜƴǳ ƻōǎƱǳƎƛ ǇƻƳǇȅ ƪƻǘƱƻǿŜƧ 
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tƻƳǇŀ ƪƻǘƱƻǿŀ ŎƘǊƻƴƛ ǇƻǿǊƽǘ ƪƻǘƱŀ ǇǊȊŜŘ Ȋōȅǘ ƴƛǎƪŊ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŊ  ƻǊŀȊ ȊŀǇŜǿƴƛŀ 

ǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅ ǇǊȊŜǇƱȅǿ ǿƻŘȅ ǿ ǘȊǿΦ ƳŀƱȅƳ ƻōƛŜƎǳ ƴǇΦ ǇǊȊŜȊ ȊŀǿƽǊ п-5 ƛ ƪƻŎƛƻƱ ƭǳō ǎǇǊȊťƎƱƻ ƛ 

ƪƻŎƛƻƱΦ  

Parametry: 

²¸_Φ D5¸ ½.B5b! ς ƎŘȅ ȍŀŘŜƴ ƻōǿƽŘ ό/hΣ /²¦ύ ƴƛŜ ǇǊŀŎǳƧŜ ǇƻƳǇŀ ƪƻǘƱƻǿŀ ǊƽǿƴƛŜȍ ǎƛť 

ǿȅƱŊŎȊȅΦ 

MIN. TEMP. POWROTU ς ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƴŀ ǇƻǿǊƻŎƛŜ ƪƻǘƱŀ ǇƻƴƛȍŜƧ ƪǘƽǊŜƧ ǇƻƳǇŀ ǎƛť ȊŀƱŊŎȊȅΦ 

HISTEREZA ς ƘƛǎǘŜǊŜȊŀ ǇƻƳǇȅ ƪƻǘƱƻǿŜƧ όǊƽȍƴƛŎŀ ǘŜƳǇΦ ȊŀƱŊŎȊŜƴƛŀ ƛ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŀύ 

¢9atΦ ½!_Φ that¸ ς ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƴŀ ƪƻǘƭŜ ǇǊȊȅ ƪǘƽǊŜƧ ǇƻƳǇŀ ȊŀŎȊȅƴŀ ǇǊŀŎƻǿŀŏΦ tƻƴƛȍŜƧ ǘŜƧ 

temperatury pompa nie pracuje.  

² ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŀŎƘ Ȋ ōǳŦƻǊŜƳ ǿȅƧǏŎƛŜ ǇƻƳȅ ƪƻǘƱƻǿŜƧ ǎƱǳȍȅ dƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ǇƻƳǇȅ ƱŀŘǳƧŊŎŜƧ 

bufor. 
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OBWODY CO 

 

1. PANEL OBWODU CO (POMPA, MIESZACZ) 

2. -- 

3. WBUDOWANY REGULATOR POKOJOWY 

4. WBUDOWANY REGULATOR POGODOWY 

{ǘŜǊƻǿƴƛƪ ƻōǎƱǳƎǳƧŜ ǘǊȊȅ ƻōǿƻŘȅ ŎŜƴǘǊŀƭƴŜƎƻ ƻƎǊȊŜǿŀƴƛŀΦ ²ǎȊȅǎǘƪƛŜ ƻōǿƻŘȅ ƳŀƧŊ 

identyczne funkcje.  ² ƪŀȍŘŜƧ ŎƘǿƛƭƛ Ƴƻȍƴŀ ǎƛť ǇǊȊŜƱŊŎȊŀŏ Ǉƻ ƳƛŜŘȊȅ ƻōǿƻŘŀƳƛ 

ǇǊȊȅŎƛǎƪŀƳƛ ǎǘǊȊŀƱŜƪ ǿ ƎƽǊƴŜƧ ōŜƭŎŜΦ tƻ ƳƛťŘȊȅ ǎǘǊȊŀƱƪŀƳƛ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴȅ ƧŜǎǘ ƴǳƳŜǊ 

obwodu. 

Sterownik steruje trzema pompami CO oraz trzema zaworami ƳƛŜǎȊŀƧŊŎȅƳi. Temperatura 

obwodu CO ƳƻȍŜ ōȅŏ wyznaczaƴŀ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǇƻƪƻƧƻǿŜƧΦ ÀŊŘŀƴŊ 

ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ǿ ƻōǿƻŘȊƛŜ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ǳȊȅǎƪǳƧŜ ȊƳƛŜƴƛŀƧŊŎ ƴŀǎǘŀǿȅ ƳƛŜǎȊŀŎȊŀΦ WŜǏƭƛ ǿ ǳƪƱŀŘȊƛŜ 

ƴƛŜ Ƴŀ ȊŀǿƻǊǳ ƳƛŜǎȊŀƧŊŎŜƎƻΣ ǘƻ ǎǘŜǊƻǿŀƴŀ ƧŜǎǘ ǘȅƭƪƻ ǇƻƳǇŀ. 

WARIANTY DLA OBWODj² CO: 

1. Jest mieszacz, jest regulator pokojowy (wbudowany). 

¦ƪƱŀŘ ǎǘŜǊǳƧŜ ǘŀƪ ƳƛŜǎȊŀŎȊŜƳΣ ŀōȅ ƻǎƛŊƎƴŊŏ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ǿȅƭƛŎȊƻƴŊ Řƭŀ ƻōǿƻŘǳ /hΦ 

¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƻōǿƻŘǳ /h ƧŜǎǘ ǿȅƭƛŎȊŀƴŀ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǊƽȍƴƛŎȅ ȊŀŘŀƴŜƧ ƛ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘŜƧ  

temperatury pokojowej. 

  

2. Jest mieszacz, wbudowany regulator pokojowy niewykorzystany (TRYB PRACY-> 

STOP) 


